
АВТОМАТИЗИРОВАННая

ДЕПОЗИТНая МАШИНа
Каталог устройств

с авторизацией по логину и паролю



Размеры с учётом сервисной 
зоны (ГхШхВ): 1027х740х673


КУПЮРОПРИЁМНИК
Используется для внесения наличности

ЭКРАН

ЧЕКОВЫЙ ПРИНТЕР

КЛАВИАТУРА
Используется для ввода логина и пароля
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Характеристики cadis 5.1 / cadis 6.1

подстольный

Тип купюроприёмника псевдопачка*/покупюрный

* Снабжён карманом для приёма банкнот пачкой до 50 штук

Скорость приёма банкнот

Ёмкость накопителя 2000 банкнот/ 1500 банкнот

Сейф

Питание

Способ идентификации

Вес

 220±10% В~50 Гц

по логину и паролю

235 кг/217 кг

1 класс защиты от взлома

25 банкнот в мин./–

Cadis 5.1 / Cadis 6.1



Характеристики
офисный

Тип купюроприёмника покупюрный

Ёмкость накопителя до 1200 банкнот

Сейф

Питание

Способ идентификации

Вес

 220±10% В~50 Гц

по логину и паролю

150 кг - 290 кг

1 класс защиты от взлома

ИПТ
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КЛАВИАТУРА
Используется для ввода логина и пароля

КУПЮРОПРИЁМНИК
Используется для внесения наличности

ЭКРАН

ЧЕКОВЫЙ ПРИНТЕР
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